
Шкаф камбинированный  НДЛШ-182

Схема сборки
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 Сборка каркаса

  Положить боковины (I,II) отверстиями вверх.

   К боковинам прикрутить ответные ланки

петель (11) имеющимися при них винтами .

Положить полку нижнюю (III) глухими

отверстиями вверх.

  Забить в полку нижнюю (III) опоры табулярные.

  Присоединить к боковинам (I,II) полки силовые

(V) полку нижнюю (III) полку верхнюю (IV) стенку

заднюю ДСП (IХ)

совместив отверстия присадок  затянуть

отверткой, поворачивая по часовой стрелке ,

стяжки директа (1).

    Задние стенки (VIII) закрепить по периметру

шкафа с задней стороны гвоздями толевыми

(14) распределив их равномерно по всей длине ,

а в проеме шкафа профилем (13).

Отрегулировать, при необходимости, высоту

шкафа подвинтив опоры табулярные (7).

Закрыть все отверстия   декоративными

заглушками (4).
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 Установка фасадов .

      К дверям (Х,ХI) прикрепить петли (9,10) саморезами (8).

Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке дверей ).

К дверям прикрепить ручки , винтами (3,16).

Вставить полкодержатели (6) в боковины. Положить полки съемные (VI,VII) на полкодержатели .
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